
Catálogo Productos
para Esterilización

FLEXIBLES



AMCOR FLEXIBLES  es la compañía líder en el mercado del envase y 
embalaje para esterilización

Nuestra experiencia arranca hace más de treinta años y desde entonces 
el objetivo ha sido ofrecer al mercado nuestro mejor servicio y calidad de 
forma permanente.

La incorporación de nuevas técnicas quirúrgicas y diagnósticas basadas en 
protocolos mínimamente invasivos han propiciado el desarrollo de nuevas 
dispositivos que requieren un procesado especial en frío. 

Por esta causa presentamos este nuevo catálogo de envases, embalajes 
para esterilización, en el que destacan los diseñados para procesos de 
Plasma Gas de Peróxido de Hidrógeno ( H2O2) y Vapor de Formaldehído a 
baja temperatura (LTSF).

Los nuevos diseños de los indicadores para Vapor, Oxido de etileno, 
Formaldehído, Plasma Gas. conformes con las nuevas normas ISO y EN 
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BOLSAS MIXTAS 

VIEW PACK (Esteripapel)

CODIGO UNIDADES
DE Ancho Largo POR

ARTICULO mm mm CAJA
300094 75 200 2.000
300095 75 270 2.000
300096 75 580 1.000
300097 100 200 2.000
300098 100 250 1.000
300099 100 270 1.000
300100 100 420 2.000
300101 150 200 1.000
300102 150 270 1.000
300103 150 320 1.000
300104 150 350 1.000
300105 210 320 1.000
300106 210 350 1.000
300107 210 420 1.000
300108 250 360 1.000
300109 250 420 1.000
300110 250 500 500
300111 270 350 1.000
300113 300 360 500
300114 300 420 500
300115 300 500 500
300116 420 600 500

DIMENSIONES

Bolsas VIEW-PACK ®

Envase pelable mixto, compuesto de una cara 
de papel blanco grado médico y otra de un 
laminado plástico transparente. 

Diseñada para procesos de esterilización por 
Vapor, Oxido de Etileno y Formaldehído.

Barrera biológica efectiva antes y después 
del proceso de esterilización
Soldaduras estriadas para mejorar la 
resistencia mecánica. Realizada en forma de 
punta de flecha para facilitar su abertura

Dotada de uñeros en ambos lados, para 
facilitar la carga y la abertura

Disponibles en una amplia gama de medidas 
que cubren todas las necesidades (Ver 
códigos y dimensiones).

Se presenta impreso con los siguientes :
· Indicadores virables por vapor,  óxido
de etileno y formaldehído, con la indicación 
de color después de la esterilización
· No usar si el envase está deteriorado
· Identificación del fabricante y del producto
· Identificación del lote de fabricación

Conforme con la norma UNE-EN 868-5
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE)

VAPOR

O. ETILENO

FORMALDEHIDO
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BOBINAS MIXTAS 

VIEW PACK (Esteripapel)

Envase pelable mixto, compuesto de una cara 
de papel blanco grado médico y otra de un 
laminado plástico transparente. 

Diseñada para procesos de esterilización por 
Vapor, Oxido de Etileno y Formaldehído*.

Barrera biológica efectiva antes y después 
del proceso de esterilización

Soldaduras estriadas para mejorar la 
resistencia mecánica. 

Dirección de abertura indicada en la 
impresión

Disponibles en una amplia gama de medidas 
que cubren todas las necesidades (Ver 
códigos y dimensiones).

Se presenta impreso con los siguientes :
· Indicadores virables por vapor,  óxido
de etileno y formaldehído, con la indicación   
de color después de la esterilización
· No usar si el envase está deteriorado
· Identificación del fabricante y del producto
· Identificación del lote de fabricación

Conforme con la norma UNE-EN 868-5
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE)

* Solamente disponen de indicador de 
Formaldehído los rollos sin fuelle

Bobinas VIEW-PACK ®

(Rollos)

CODIGO UNIDADES
DE Ancho Largo POR

ARTICULO mm mts CAJA
310838 50 200 6
300085 75 200 6
300086 100 200 4
300087 120 200 4
300088 150 200 4
300089 210 200 4
300090 250 200 2
300091 300 200 2
300092 400 200 2

DIMENSIONES

Bobinas con fuelle

CODIGO UNIDADES
DE Ancho Fuelle Largo POR

ARTICULO mm mm mts CAJA
300076 75 30 100 6
300077 100 40 100 4
300078 150 50 100 4
300079 210 50 100 4
300080 250 60 100 2
300081 300 60 100 2
300082 400 80 100 2

DIMENSIONES

VAPOR

O. ETILENO

FORMALDEHIDO
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BOLSAS MIXTAS 
AUTOADHESIVAS      
VIEW PACK 

Envase pelable mixto, compuesto de una 
cara de papel blanco grado médico CON 
UNA BANDA AUTOADHESIVA y otra de 
un laminado plástico transparente. 

Diseñada para procesos de esterilización 
por Vapor, Oxido de Etileno y dirigida a 
aquellos centros que, por su volumen de 
material a esterilizar, no se justifica la 
compra de una termoselladora

Barrera biológica efectiva antes y después 
del proceso de esterilización

Soldaduras estriadas para mejorar la 
resistencia mecánica. Realizada en forma de 
punta de flecha para facilitar su abertura.

Se presenta impreso con los siguientes :
· Indicadores virables por Vapor,  Oxido
de Etileno, con la indicación de color 
después de la esterilización
· No usar si el envase está deteriorado
· Identificación del fabricante y del 
producto
· Identificación del lote de fabricación

En el recuadro adjunto, encontrarán las 
medidas en stock y unidades por caja.
Cada caja de 1.000 unidades contiene cinco 
cajas dispensadoras de 200 unidades cada 
una.

Conforme con la norma UNE-EN 868-5
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE)

Bolsas VIEW-PACK Autocierre®

CODIGO UNIDADES
DE Ancho Largo POR

ARTICULO mm mm CAJA
311248 75 200 1.000
311249 90 200 1.000
311250 90 230 1.000
311251 90 560 1.000
311252 100 240 1.000
311253 130 250 1.000
311254 130 330 1.000
311255 140 280 1.000
311256 200 330 1.000
311257 250 400 1.000
311258 300 390 1.000
311259 300 450 1.000

DIMENSIONES

Introducir el producto 
deseado en el interior 
de la bolsa. Proceder a 
la retirada de la banda 
adhesiva.

Doblar por la línea de 
marca y unir las dos 
caras, evitando que 
puedan quedar 
burbujas de aire o 
espacios libres

Una vez esterilizado, 
proceder a la abertura 
de la bolsa por la parte 
contraria a la situación 
de la banda adhesiva.
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PAPEL CREPADO  
TEJIDO SIN TEJER 

(Estericrep)

CODIGO UNIDADES

DE Ancho Largo POR
ARTICULO mm mm CAJA

300355 40 40 500

300356 50 50 500

300357 60 60 500

300358 75 75 250

300359 90 90 250

300360 100 100 250

300361 120 120 100

300362 120 140 100

DIMENSIONES

CODIGO UNIDADES

DE Ancho Largo POR
ARTICULO mm mm CAJA

310956 50 50 250

310906 60 60 250

310664 75 75 250

301266 90 90 250

301028 100 100 250

301267 120 120 100

DIMENSIONES

Estericrep Tejido sin Tejer

Hojas de tejido sin tejer, fabricadas con 
una combinación de fibras celulósicas y 
sintéticas reforzadas. Son especialmente 
indicadas para su uso en el empaquetado 
de material clínico y quirúrgico, que deba 
ser esterilizado por Vapor, Óxido de 
Etileno o Rayos Gamma. Como 
característica especial, ofrecen una alta 
maleabilidad y son resistentes al agua y al 
alcohol, con lo que puede usarse en campo 
quirúrgico. 

Estericrep Crepado

Hojas de papel crepado, especialmente 
indicadas para su uso en el empaquetado 
de material clínico y quirúrgico, que deba 
ser esterilizado por Vapor, Óxido de 
Etileno o Rayos Gamma. 

Estericrep Crepado

Estericrep Tejido sin tejer

Conformes con la norma UNE-EN 868-2
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE)
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BOLSAS Y ROLLOS PARA 
GAS PLASMA  (Esterivec)

CODIGO UNIDADES

DE Ancho Largo POR
ARTICULO mm mm CAJA

310806 75 200 500

310807 100 260 500

310808 100 350 500

310809 150 320 500

310810 150 420 500

310811 200 400 500

310812 250 480 400

310813 320 560 400

DIMENSIONES

CODIGO UNIDADES

DE Ancho Largo POR
ARTICULO mm mts CAJA

310815 50 70 6

310816 75 70 6

310817 100 70 4

310818 150 70 4

310819 200 70 4

310820 250 70 2

310821 300 70 2

310822 400 70 2

DIMENSIONES

Envase pelable mixto, compuesto por una capa de fibras 
sintéticas y otra de un laminado plástico transparente. 

Diseñada para procesos de esterilización por Plasma 
Gas de H2O2
.
Barrera biológica efectiva antes y después del proceso 
de esterilización
Soldaduras estriadas para mejorar la resistencia 
mecánica. Realizada en forma de punta de flecha para 
facilitar su abertura

Disponibles en bolsas y bobinas con una amplia gama de 
medidas que cubren todas las necesidades (Ver códigos 
y dimensiones).

Se presenta impreso con los siguientes :
· Indicador de Plasma Gas , con la indicación de color 
después de la esterilización
· No usar si el envase está deteriorado
· Identificación del fabricante y del producto
· Identificación del lote de fabricación

Conforme con la norma UNE-EN 868-9
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE)

Bolsas Esterivec

Rollos Esterivec
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ESTERICREP

(Estericrep SMS)

Estericrep SMS en color azul. 
Suministrado en hojas cortadas, para su 
uso en esterilizaciones por Plasma

CODIGO UNIDADES

DE Ancho Largo POR
ARTICULO mm mm CAJA

311026 50 50 250

311027 75 75 125

311030 90 90 125

311028 100 100 100

311029 120 120 50

311031 130 150 50

DIMENSIONES

Estericrep SMS

Hojas de tejido sin tejer, especialmente 
indicadas para su uso en el empaquetado de 
material clínico y quirúrgico, que deba ser 
esterilizado 

Fabricado totalmente en fibra sintética de 
Polipropileno, está totalmente exento de 
celulosa, siendo por tanto, perfectamente 
compatible con los proceso de esterilización 
por Gas Plasma de Peróxido de Hidrógeno, 
aunque también es apto para Vapor de agua, 
Oxido de Etileno o Formaldehído..

Su construcción por sistema de trilaminado 
le confiere una muy alta resistencia 
mecánica asociada a una excelente barrera 
biológica  con excelente permeabilidad a los 
agentes esterilizantes.

Buena manejabilidad y resistencia a líquidos.

Conforme con UNE-EN 868-2
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE)

·

Estericrep SMS, el 
complemento adecuado para 
nuestro ESTERIVEC
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BOLSAS DE PAPEL

(Clinicpapel)

Clinicpapel
Bolsas con Fuelle ®

CODIGO UNIDADES
DE Ancho Fuelle Largo POR

ARTICULO mm mm mm CAJA
B 90 50 250 1.000
C 110 30 190 1.000
V 110 30 230 1.000
R 125 50 250 1.000
F 140 50 330 1.000
D 140 75 250 1.000
H 180 95 380 500
E 190 65 250 500
P 190 65 330 500
L 250 100 380 500
Y 250 100 480 500
M 300 75 530 250
T 380 125 510 250

DIMENSIONES

Bolsa de papel de grado médico de una sola hoja 
plegada y encolada, con fuelles laterales. 

Barrera biológica efectiva antes y después del 
proceso de esterilización.

Cierre por termosellado de la boca superior, fondo 
con doble plegado, doble encolado y termosellado 
interior.

El encolado longitudinal, con doble línea de 
adhesivo coloreado. 

Con  uñero para facilitar la carga y la abertura.

Amplia gama de medidas que cubren todas las 
necesidades (Ver códigos y dimensiones).

Se presenta impreso con los siguientes :
·Indicador virable por vapor con la indicación de 
color después de la esterilización
· No usar si el papel o el sellado están 
deteriorados
· Identificación del fabricante y del producto
· Identificación del lote de fabricación

Todos los materiales y sistemas de confección 
empleados cumplen las normas siguientes :

UNE-EN 868-4 Norma Española y Europea
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE)
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CINTAS ADHESIVAS,

PAQUETE DE PRUEBA  

Cinta adhesiva virable

Cinta adhesiva para el envasado de material 
clínico y quirúrgico que deba ser esterilizado por 
Vapor, Óxido de Etileno. Su adhesividad es 
adecuada para el cierre de paquetes con papel 
crepado, con tejido sin tejer o con textiles.

Indicador de proceso Clase 1 ( ISO 11140-1) 

De fácil desbobinado sin residuos.

CODIGO UNIDADES

DE Ancho Largo POR
TIPO ARTICULO mm mts CAJA

Cinta Vapor 300686 19 50 48

Cinta ETO 300688 19 50 48

DIMENSIONES

Paquete preparado Bowie & Dick

Paquete preparado para prueba de control de 
funcionamiento para esterilizadores por Vapor de 
Agua Permite garantizar la correcta penetración 
del vapor y la ausencia de aire o gases no 
condensables durante el proceso.

Detección máxima +0 –2 º C conforme con lo 
descrito en las normas nacionales e 
internacionales  UNE-EN 867-4 e ISO 11140-1.

Destinado para control esterilizadores de Vapor 
de agua de gran capacidad, es decir, de más de 1 
U.T.E. (54 litros) con sistema de prevacío.  

CODIGO UNIDADES

DE L A H POR
TIPO ARTICULO mm mm mm CAJA

 VAPOR 241020 120 120 17 20

DIMENSIONES

Paquetes preparados 
Bowie & Dick

Cintas adhesivas
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INDICADORES QUIMICOS

VIEW-TEST (ref.: 302642)

Indicador químico clase 4 (ISO 11140-1) destinado para el 
control interno de los paquetes esterilizados por Vapor de 
agua.
Sensible a presencia de vapor, tiempo y temperatura.
Válido para ciclos de esterilización a 121  y 134ºC
Ajuste: 134º C -3,5 min. // 121º C – 16 min.

STERIGUT  E.O. (ref.: 243)

Indicador químico clase 4 (ISO 11140-1) destinado para 
el control interno de los paquetes esterilizados por 
Oxido de Etileno.
Sensible a presencia de O.E., tiempo y temperatura y 
humedad relativa.
Válido para ciclos de esterilización de 35 a 55ºC, con 
cualquier tipo de concentración de Gas.
Ajuste: 55º C – 600mg/l – 45 minutos

CROSS CHECKS-F (ref.: CI-118)

CROSS-CHECHS-P (ref.: CI-115)

Indicadores químicos clase 4 (ISO 11140-1) destinado 
para el control interno de los paquetes esterilizados 
por Formaldehido y Plasma Gas de H2O2. 
respectivamente.

Sensibles a presencia del agente esterilizante, 
tiempo.

Ajuste: Formaldehido 60º C – 50 minutos.

Plasma Gas: 45º C – 23 minutos.

CODIGO APLICACIONUNIDADES

DE Ancho Largo POR
ARTICULO mm mm CAJA

302642 18 190 Vapor 250

243 18 190 O.E. Gas 250

CI 118 10 110 Formol 250

CI 115 10 100 Plasma 250

DIMENSIONES

Indicadores 
Químicos Internos
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PRODUCTOS AUXILIARES

Etiquetas de control externo

Precintos de seguridad

Filtros de papel desechables

500Precinto de seguridad Verde559 W

1.000Precinto de seguridad Azul559 P

U/cajaDescripciónReferencia

500Etiqueta rectangular571M

500Etiqueta 80 x 35mm.552A

500Etiqueta 50 x 38mm.550W

500Etiqueta 50 x  38mm.550A

U/cajaDescripciónReferencia

1.000Filtro papel 11,5 x 23cm con dos perforados565

500Filtro papel 23 x 23cm con dos perforados564

500Filtro de papel 23 x 23cm.561

1.000Filtro de papel 11,5 x 23cm.566

500Filtro de papel redondo 19cm.562

500Filtro de papel de 25 x 55cm.560

U/cajaDescripciónReferencia

Selladora con impresión electrónica de datos 
de  trazabilidad

F – 110D

Selladora básicaF – 108

DescripciónReferencia

Máquinas termoselladoras de envases

Productos auxiliares para Contenedores de 
Instrumental

Etiquetas identificativas de proceso con indicador 
químico.

Filtros de un solo uso con indicador de proceso, 
Producto Sanitario Clase 1 ( Marcado CE) 

Precintos de seguridad que garantizan la 
inviolavilidad del contenedor.

Máquinas termoselladoras de envases.

Destinadas al sellado de los envases de 
esterilización.

Rápida y silenciosa. Con pantalla de cristal líquido 

Disponible con y sin sistema de impresión 
electrónica.

Dos años de garantía

Servicio Técnico y recambios en España



Avda. Médico Ballina, 38
36005 Pontevedra
T.:  +34 986 87 60 50
F.: + 34 986 87 60 51

info@emasamedical.com
www.emasamedical.com

Suministros médicos y geriátricos
medicalEmasa




